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BIP Foley TempSensor
Bactiguard® Infection Protection
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Bactiguard är ett svenskt MedTech-företag som vill skydda människor från infektioner. Våra säkra och effektiva lösningar 
förebygger infektioner för att rädda liv, begränsa antibiotikaresistens och minska kostnader.

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande 
urinkateter som kombinerar kontinuerlig 
temperaturövervakning med Bactiguards 
infektionsförebyggande teknologi.

Bactiguards unika teknologi baseras på ett 
mycket tunt ytskikt bestående av guld, silver och 
palladium, fast förankrat på katetern. Vid kontakt 
med urin skapar ädelmetallerna en galvanisk 
effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det 
betyder att färre bakterier fäster på kateterns yta, 
vilket minskar risken för biofilm och infektion.

Effektiviteten hos katetrar med Bactiguards 
ytskikt har studerats i fler än 20 studier, som 
publicerats i faktagranskade tidskrifter Den 
senaste studien är en randomiserad, kontrollerad 
multicenterstudie i Indien med 1 000 patienter 
visar att urinvägskatetrar med Bactiguards 
infektionsförebyggande ytskikt minskar risken  
för kateterrelaterad urinvägsinfektion med 69% 
jämfört med en standardkateter.1

BIP Foley TempSensor erbjuder både 
temperaturövervakning och infektionsprevention 
i samma produkt, en stor fördel för patienter 
under intensivvård, kirurgi och andra tillstånd 
där kontinuerlig temperaturövervakning är viktig. 

Artikelnr. Beskrivning Storlek 
(FR/Ch)

Ballongvol. 
(ml/cc)

Längd 
(cm)

118080510 2-vägs pediatrisk 
TempSensor

8 5 31 

118100510 2-vägs pediatrisk 
TempSensor

10 5 31 

118121010 2-vägs TempSensor 12 10 44

118141010 2-vägs TempSensor 14 10 44

118161010 2-vägs TempSensor 16 10 44 

118181010 2-vägs TempSensor 18 10 44

BeställningsinformationProduktinformation
•	 Bactiguards ytskikt på både in- och utsidan av katetern 

•	 Hydrofil yta minskar friktionen och ökar patientkomforten 

•	 Godkänd för transuretral användning i 30 dagar 

•	 Mätområde 25°C till 45°C 

•	 Noggrannhet +0,1° / -0,2°C 

•	 Svarstid <150 sek 

•	 Ansluts till lämplig patientmonitor i 400-serien 

•	 MR-kompatibel 

•	 Synlig på röntgen 

•	 5 års hållbarhet 

•	 Fri från DEHP (inga ftalater) 

Temperaturövervakning och 
infektionsprevention i samma 
produkt ökar patientsäkerheten 
för svårt sjuka patienter.
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